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Поясные (Body Pack) стерео блоки‐усилители FISCHER Hardwired In Ear Body Pack;    FISCHER In Ear Body pack XL

Компактные поясные (Body pack) FISCHER Mini Body Pack XLR

Блоки на 8 абонентов (стерео)   FISCHER In Ear AMP‐8  c/w   8 x  Fischer Mini Body Pack XLR

Блоки‐предусилители FISCHER In Ear Amp‐2

Fischer Mini Body Pack XLR  c/w Guitar In Ear Cable 10m  

Цифровые микшерные консоли:

1  x  Soundcraft Vi4  64/32 Cat5

1  x  Soundcraft Vi‐3000

AUDIX D2, D4, D6

AKG C451B, C391, С392, C393, С414 XLS

AKG D112,  D12E

Audio‐Technica AT‐4050 SM, AT‐4040,  AE‐5400,  AE‐5100,  AE‐3000, AE‐2500, ATM‐250,  ATM‐350, ATM‐450

Sennheiser MD421‐II,  BF‐521 "BlackFire",  E‐604, E‐904, E‐906

DPA‐4099 v / c / u / g / t / s / p / d 

Neumann KM 184

см. также радиомикрофонные системы

Примечания:

Системы проводного персонального ушного мониторинга FISCHER AMPS

Комплекты  "BASS SHAKER" & "In Ear" для барабанщика: 

FISCHER Bass Shaker System SET:  InEar Amp‐2 + Shaker Amp 400 + Bass shaker ButtKicker™ Concert + Yamaha 

DS950 Drum Throne

PORTER & DAVIES BC2 RIG SET c/w Standard Round Drum Throne & Standard Throne Base  (option: Extra‐wide 

Drum Throne)

Представленные в настоящем перечне (райдере) номенклатура, количество и иные данные по оборудованию могут быть 

дополнены, изменены или скорректированы без предварительного уведомления, и не могут являться основанием для принятия того 

или иного коммерческого, финансового, технического и прочих решений.

Cистемы распределения 3‐фазного и однофазного сетевого электропитания (125A, 63А, 32А, 16А). Системы 

стабилизации однофазного эл.питания оборудования на сцене.

PORTER & DAVIES TT6 Equipped Throne c/w Standard Round Throne 

Системы микширования 

Проводные  микрофоны 

SHURE SM‐58, Beta 58A, SM‐57, Beta 27, Beta 57, Beta 52A, Beta 91A, Beta 87A,  Beta 98A MP, SM‐81, Super 55 DeLuxe,  Shure 520DX  

"Green Bullet" Blues Harp mic

Сплиттерные системы, коммутация сигналов сцены

48‐канальнные сплиттерные системы Klotz MULTILINK с трансф.изолированными выходами, до 6‐ти 

направлений сплитта. Системные аудиомультикоры на катушках и сплисс‐адаптеры. 

12‐канальные аудиомультикорные коммутационные линии сцены (SubSnakes) и 12‐канальные 

сценические коммутационные коробки Klotz, в т.ч. 12‐канальные и 4‐канальные линии "returns" 


